BİRİM FİYAT TARİFLERİ
Basmane-Afyon hattı Km:171+165'de bulunan hemzemin geçit yerine vasıta üstgeçidi yapılması (Alaşehir)
	D101/AN
	Güzergâh ve Ariyet Kazıları
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, açıkta, kompresör ve patlayıcı madde de kullanarak kuruda ve suda her cins ve klâstaki zeminlerde yarma, yan ariyet, ocak ariyeti, her türlü bitkisel toprak, zayıf, oynak, batak, balçık, heyelan etmiş sahada v.s. zeminin kazılması ve kullanılması, yüklenmesi, boşaltılması, kazıdan çıkan (ariyet, yan ariyet, taş ocağı, güzergah vb.) malzemenin dolguya, ara yâda ana depo alanlarına nakli, gerekli servis yollarının yapılması ve bakımı, depo alanlarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili her türlü “düzenleme vb.” işlerinin yapılması, kazı sahalarındaki temizleme, sökme (ağaç kesme ve köklerinin sökmesi) işlerinin yapılması, dolgu altındaki mevcut zemin yüzeyinin sürülerek kabartılması, kazı alanının kuru tutulması için gerekli her türlü önlemlerin alınması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazı sahalarında; her cins inşaat, kuru duvar, harçlı duvar, beton veya betonarme yapı (moloz), şose, kaldırım, asfalt, beton ve benzeri yol kaplamalarının yıkılması veya sökülmesi, bunlardan çıkan malzemenin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, idarece öngördüğü şekilde tabaka, tabaka serilmesi veya istif edilmesi, gerektiğinde depoya giden malzemenin tekrar kullanılması, döküm bedeli dâhil gerekli işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dâhil, projelere uygun olarak yapılmış kazının 1 m3’ünün fiyatıdır.
Ölçü: a) Güzergâh yarmaları ve diğer kazılarda kazının metreküp olarak hacmi, projelerindeki boyutlar ve şev eğimleri dikkate alınarak hesaplanır.
b) Beton veya betonarme yapı (bina) yıkılması veya sökülmesi için yapı dolu hacminin %40’ı m³ olarak ödemeye esas alınarak hesaplanır.
c) Aç-kapa kazılarında projesinde gösterilen kaplama betonu üstündeki dolgunun üst kotu ile tabi zemin arasına kadar olan bölümün kazısı bu pozdan ödenecektir.
d) Heyelan etmiş şevlerde tahkimat için yapılan imalatların kazıları bu pozdan ödenir. 
Not 1: Şevlerin kesiminden sonra yatırılması (şev eğimlerinin değişmesi) durumunda her hangi bir zam ödenmeyecek olup yapılacak olan kazılar bu pozdan ödenecektir.
Not 2: Presplitting metodu ile kazı yapılması durumunda ödeme bu pozdan yapılacaktır.
	D102/AN
	Temel, Hendek Kazıları ve Geri Dolgu Yapılması
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, yapı temellerinde gerektiğinde kompresör ve patlayıcı maddede kullanarak, açıkta, her derinlikte ve genişlikte, kuruda ve suda her cins ve klasta, bitkisel toprak, zayıf, oynak, batak, balçık zeminde yapı temel kazısının, her türlü drenaj hendek kazısının, altyapı aktarmalarında yapılacak her tür kazının yapılması, yüklenmesi, boşaltılması, kazıdan çıkan malzemenin kullanılması veya ara yâda ana depo alanlarına nakli, dolgu şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde uygun malzeme ile geri dolgularının "Malzemenin temini serilmesi sulanması ve sıkıştırılmak" yapılması, depo alanlarının çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili her türlü "düzenleme vb." işlerinin yapılması, kazı sahalarındaki temizleme, sökme (ağaç kesme ve köklerinin sökmesi) işlerinin yapılması, kazı alanının kuru tutulması için gerekli her türlü önlemlerin alınması, gerektiğinde kompresör ve patlayıcı madde de kullanılarak kazı sahalarında; eski imalata ait temellerin ve temel çukurunda bırakılması uygun görülmeyen her türlü maddeler, her cins yapı, temel, inşaat, kuru duvar, harçlı duvar, beton veya betonarme yapı (moloz), şose, kaldırım, asfalt, beton ve benzeri yol kaplamalarının yıkılması, kırılması, kesilmesi veya sökülmesi, bunlardan çıkan malzemenin vasıtalara yüklenmesi, depoya taşınması, boşaltılması, idarece öngördüğü şekilde tabaka, tabaka serilmesi veya istif edilmesi, her cins kaplama, palplanş veya keson v.s. malzeme kullanmak suretiyle iksa ve batardoların; yapılması, yerine konulması, çıkarılması, iksa ve batardo projelerinin tanzimi ve idareye tasdik ettirilmesi, kazı esnasında veya temel kazısı tabana kadar indirildiğinde idarenin isteği üzerine en az 4 m. derinliğe kadar basit boru sondajının yapılması dâhil gerekli işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel
masraflar dâhil, projelere uygun olarak yapılmış kazının 1 m3'ünün fiyatıdır.
Ölçü: a) Yapı temellerinde kazının metreküp olarak hacmi, sıyırma kazısı yapılmış zemin ve temel tabanı ile temelin dışından geçen düşey düzlemlerin arasındaki hacim olarak hesaplanır.
b) Drenaj hendeği kazılarında kazının m³ olarak hacmi, yüzey drenaj hendeklerinde proje şev eğimleri ve projeleri dikkate alınarak, derin drenaj ve diğer tüm hendek kazılarında ise proje şev eğimleri dikkate alınmadan projesindeki boyutlar esas alınarak hesaplanır.
	D108.1/AN
	Demirsiz Beton C16
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katkı maddeleri dâhil tüm malzemenin temini, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins özel kalıp, kaplama ve iskele sistemlerini kullanarak, onaylanmış beton karışım oranlarına göre hazırlanan ve projelerinde belirtilen C 16/20 basınç dayanım sınıfında demirsiz betonun iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay, düşey, eğik düzlemlerde taşınması, beton pompası v.b. her türlü techizat kullanılarak, her derinlik ve yükseklikte betonun yerine konulması, beton dökümünde betonun segregasyonuna mani olacak her türlü önlemin alınması, vibratör v.b. techizat kullanılarak sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betona kür uygulanması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun projesinde veya Teknik Şartnamelerde istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, bütün imalatlar için gerekli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini, beton dökümü sonrasında Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda kalıp, kaplama ve iskele sistemlerin sökülmesinden sonra beton yüzeylerinin uygun bir yöntem ve malzeme ile tesviyesi, tanzimi ve tamiri, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, beton tamiratının uygun olmadığı yüzeysel bozukluklarda (segregasyon, kalıp açması vs.) betonun kırılması, kırılan beton artıklarının vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, kırılan betonun yerine aynı sınıf ve kalitede beton ile yenisinin yapılması, beton numuneleri üzerinde gerekli testlerin yapılması, Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda özel kalıp, kaplama ve iskele sistemleri v.s.nin sökülmesi, demontajı, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun C 16/20 demirsiz betonunun 1 m³’ünün fiyatıdır. 
Ölçü: Betonun metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır, çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
	D108.4/AN
	Demirli Beton C25
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katkı maddeleri dâhil tüm malzemenin temini, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins özel kalıp, kaplama ve iskele sistemlerini (kalıp, iş vb.)  kullanarak, onaylanmış beton karışım oranlarına göre hazırlanan ve projelerinde belirtilen C 25/30 basınç dayanım sınıfında demirli betonun iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay, düşey, eğik düzlemlerde taşınması, beton pompası v.b. her türlü techizat kullanılarak, her derinlik ve yükseklikte betonun yerine konulması, beton dökümünde betonun segregasyonuna mani olacak her türlü önlemin alınması, vibratör v.b. techizat kullanılarak sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betona kür uygulanması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun projesinde veya Teknik Şartnamelerde istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, bütün imalatlar için gerekli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini, beton dökümü sonrasında Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda kalıp, kaplama ve iskele sistemlerin sökülmesinden sonra beton yüzeylerinin uygun bir yöntem ve malzeme ile tesviyesi, tanzimi ve tamiri, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, beton tamiratının uygun olmadığı yüzeysel bozukluklarda (segregasyon, kalıp açması vs.) betonun kırılması, kırılan beton artıklarının vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, kırılan betonun yerine aynı sınıf ve kalitede beton ile yenisinin yapılması, beton numuneleri üzerinde gerekli testlerin yapılması, Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda özel kalıp, kaplama ve iskele sistemleri v.s.nin sökülmesi, demontajı, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun demirli C 25/30 betonunun 1 m³’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Betonun metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır, çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
Not: Demirli betonlarda donatı çeliği kendi pozundan ödenir.
	D108.5/AN
	Demirli Beton C30
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katkı maddeleri dâhil tüm malzemenin temini, yatay, düşey, eğik düzlemlerde veya eğri yüzeylerde her derinlik, yükseklik ve genişlikte, her cins özel kalıp, kaplama ve her türlü iskele sistemlerini (kalıp, iş vb.) kullanarak, onaylanmış beton karışım oranlarına göre hazırlanan ve projelerinde belirtilen C 30/37 basınç dayanım sınıfında demirli betonun iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay, düşey, eğik düzlemlerde taşınması, beton pompası v.b. her türlü techizat kullanılarak, her derinlik ve yükseklikte betonun yerine konulması, beton dökümünde betonun segregasyonuna mani olacak her türlü önlemin alınması, vibratör v.b. techizat kullanılarak sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betona kür uygulanması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun projesinde veya Teknik Şartnamelerde istenilen mukavemette olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, bütün imalatlar için gerekli malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini, beton dökümü sonrasında Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda kalıp, kaplama ve iskele sistemlerin sökülmesinden sonra beton yüzeylerinin uygun bir yöntem ve malzeme ile tesviyesi, tanzimi ve tamiri, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, beton tamiratının uygun olmadığı yüzeysel bozukluklarda (segregasyon, kalıp açması vs.) betonun kırılması, kırılan beton artıklarının vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, serilmesi, düzeltilmesi, kırılan betonun yerine aynı sınıf ve kalitede beton ile yenisinin yapılması, beton numuneleri üzerinde gerekli testlerin yapılması, Teknik Şartnamesinde belirtilen süreler sonunda özel kalıp, kaplama ve iskele sistemleri v.s.nin sökülmesi, demontajı, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun demirli C 30/37 betonunun 1 m³’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Betonun metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır, çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
Not: Demirli betonlarda donatı çeliği kendi pozundan ödenir.
	D109.2/ANL/AN
	120 cm Çapında Yerinde Dökme Kazık Yapılması
	mt


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, yerinde dökme kazık yapılması için gerekli malzemelerin temini, işyerine nakli, kazıklı temel bölgesinde, çalışma platformunun hazırlanması, teknik şartnamesindeki esaslar çerçevesinde ve projesine uygun olarak her derinlikte, her cins ve sertlikteki zeminde, kuruda ya da su altında kılıf yardımıyla boş forajın yapılması, projesinde gösterilen derinliğe kadar inilmesi, zemin numuneleri alınması, gerektiğinde deneylerinin yapılması, forajdan çıkan kazı malzemesinin depo alanına nakli ve usulüne uygun yerleştirilmesi, projelerinde belirtilen donatısının hazırlanarak hatalı yerleştirmeyi önleyici her türlü tedbiri alınmış şekilde yerine indirilmesi, projesinde belirtilen kalitede kazık betonunun imali, kuruda ya da su altında beton dökümü kaidelerine uyularak ve segregasyonu önleyici tedbirleri alınarak betonun homojen bir şekilde yerleştirilmesi, korunması, numuneler alınarak gereken beton deneylerinin yapılması, kazık başlarının kırılıp temizlenerek temel/kazık başlığı imaline hazırlanması, İdarenin gerekli gördüğü durumlarda teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde bir yatay ve bir düşey olmak üzere kazık yükleme deneylerinin yapılması, bu iş için gerekli her türlü malzemenin işbaşında temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, her türlü malzeme, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun 120 cm Çapında Yerinde Dökme kazığın 1m'sinin fiyatıdır.
Ölçü: Yerinde Dökme Kazık Yapılmasının metre olarak uzunluğu, projesindeki kazık üst kotu (kazık üst kotu = temel/kazık başlığı alt kotu) ile kazığın zemin içindeki ucu arası yerinde ölçülerek tespit edilir. 
Not: Fore kazığın donatı çeliği kendi pozundan ödenir.
	D110.1/AN
	Nervürlü Donatı Çeliği ve İşçiliği (Nakliye Dahil)
	ton


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde her kalitede ve her tipte malzemenin temini, inşaat bünyesine girinceye kadar her türlü yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, depolanması, istifi ve muhafazası, projesine göre işlenmesi (doğrultulması, kesilmesi, bükülmesi, temizlenmesi, eklenmesi vs.), her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, yatayda ve düşeyde montajının yapılması ve beton dökümüne hazır hale getirilmesi, beton dökme esnasında projede gösterilen donatı aralıklarının muhafazası ile yapım işindeki imalatlarda kullanılacak donatı çeliğinin projelerde gösterilmeyen ek payları, çap ve ağırlık toleransları, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar, bağ teli, her türlü zayiat, işyerine gelen her parti donatı çeliğinden Teknik Şartnamelerde belirtilen sayıda numune alınması ve testlerinin yapılması, her türlü işçilik,nakliye, malzeme zayiatı, malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun çeliğin 1 ton’unun fiyatıdır.
Ölçü: Donatı Çeliği’nin ton olarak ağırlığı, projelerindeki boylarla norm ağırlıkları çarpılarak hesaplanır. 
	D111/AN
	Öngerme ve Artgerme Çeliği Temini ve İşçiliği
	ton


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde her kalitede ve her tipte yüksek dayanımlı öngerme ve artgerme imalatları için gerekli halatın, kılıfının, kablo ankrajları için her cins ve sayıda gömülü ve aktif ankraj kafalarının, her türlü ankraj elemanları v.b., montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar ile bütün zayiatı dahil inşaat bünyesine girinceye kadar her türlü yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, depolanması, istifi ve muhafazası ile zati bedelleri, işyerine gelen her parti öngerme ve artgerme çeliğinden Teknik Şartnamelerde belirtilen sayıda numune alınması ve testlerinin yapılması, çelik ankraj plağı ve kavrama çenelerinin temini, taşınması ve yerine yerleştirilmesi, beton kalıbının içine yerleştirilmesi/ kablolarının kablo kılıf boruları içine sürülmesi, germe için bırakılan ilave uzunluklar, çap ve ağırlık toleransları, halatlarının gerilmesi, gevşetilmesi, kesilmesi, temizlenmesi, öngerme/artgerme için gerekli her türlü makina, alet edevatın iş başında temini, işletilmesi, öngerme / art germe halatlarının projesine göre işlenmesi, doğrultulması, kablo kılıf borularının basınç uygulamak suretiyle her türlü çimento bazlı enjeksiyon harcı (grout) ile doldurulması, art germe uygulamadan önce kiriş aralarının her türlü çimento şapı ile doldurulması, art germe ankraj başlığının fiber donatılı harç ile koruma dolgusunun yapılması, için tüm malzeme, araç, gereç, alet ve edevatın iş başında temini ve enjeksiyon yapılması dahil her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun öngerme ve artgerme çeliğinin 1 ton’unun fiyatıdır.
Ölçü: Öngerme ve Artgerme Çeliği Temini ve İşçiliği’nin ton alarak ağırlığı, projelerindeki boylarla norm ağırlıkları çarpılarak hesaplanır.
	D112/AN
	Öngerilmeli (Önçekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kiriş İmali ve Yerine Montajı
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, öngerilmeli (Öncekim- Artçekim) kiriş imalatı için gerekli malzemelerin temini, işyerine nakli, platform ve kalıbın imali, donatı çeliğinin, germe sisteminin ve öngerme çeliğinin hazırlanarak kalıba yerleştirilmesi, projede belirtilen kalitedeki betonun imali ve yerine dökülmesi, sıkıştırılması, kürü, korunması, germe işlemlerinin yapılması, kirişlerin depolanması, mamul kiriş nakliyeleri, kirişlerin yerlerine uygun metotla montajının yapılması, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun Öngerilmeli (Öncekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kiriş imali ve yerine montajının 1 m3 ‘ünün fiyatıdır.
Ölçü: Öngerilmeli (Öncekim-Artçekim) Boyuna ve Enine Kiriş İmali ve Yerine Montajı’nın metreküp olarak hacmi, projelerindeki boyutları dikkate alınarak hesaplanır. Çapı 200 mm ya da eşdeğer kesit alanından az olan boşluklar düşülmez.
Not 1: Öngerilmeli kiriş donatı çeliği, öngerme ve artgerme çeliği bedeli kendi pozlarından ayrıca ödenir.
Not 2: Öngerilmeli kirişin şartnamelere uygun olarak imal edilip depolanmasında fiyatın %70’i, yerlerine monte edilip tabliye dökümüne hazır hale getirilmesinde bakiye %30’u ödenir.
Not 3: Nakil ya da montaj sırasında hasar görerek taşıma özelliğini kaybeden kirişler için herhangi bir ödeme yapılmaz.
	D113
	Elastomer Mesnet Yapılması
	dm3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, çelik takviyeli elastomer mesnet elemanlarının temini, işyerine nakli, mesnetlerin yerlerine yerleştirilmesi suretiyle kirişlerin montaja hazır hale getirilmesi, teknik şartnamelerde belirtilen testlerin yapılması, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun elastomer mesnetin 1 dm3’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Çelik Takviyeli Elastomer Mesnet Yapılması’nın desimetreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır. 
Not: Çelik takviyesiz elastomer mesnet yapılması durumunda bedel ödenmeyecektir.
	D115/AN
	Her Tip Genleşme Derzi Temini ve Yerleştirilmesi
	mt


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, karayolu ve demiryolu köprü ve viyadüklerinde genleşme derzi imalatı için gerekli malzemelerin temini, işyerine nakli, projelerine uygun şekilde yerlerine yerleştirilerek montajlarının yapılması, montaj esnasında kırma, düzeltme işlemlerinin yapılması, teknik şartnamelerde belirtilen testlerin yapılması, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun her tip genleşme derzinin 1 m’sinin fiyatıdır.
Ölçü: Her Tip Genleşme Derzi Temini ve Yerleştirilmesi’nin metre olarak uzunluğu, projelerinden ölçülerek tespit edilir.
	D116
	Sanat Yapılarında Su Yalıtımı Yapılması
	m2


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, sanat yapılarında su yalıtımı yapılması için PVC membranın ve/veya polimer bitümlü membranın ve gerekli bütün malzemelerin temini, işyerine nakli, beton yüzeyinin temizlenmesi, yüzey hatalarının giderilerek düzgün hale getirilmesi, projesine uygun membranın döşenmesi ve/veya şartnamelere uygun bitüm emülsiyonu astar tabakasının m²’ye 400 gr gelecek şekilde rulo ya da fırça ile sürülmesi, astarın kurutulmasından veya 24 saat geçtikten sonra membran örtünün ısıtılarak yapıştırılması, ek yerlerinde 10 cm bindirme yapılması, kontrollü soğutma işleminin yapılması, üzerine en az 5 cm kalınlıkta koruma betonu yapılması, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun yapılmış su yalıtımının 1 m2’sinin fiyatıdır.
Ölçü: Sanat Yapılarında Su Yalıtımı Yapılması’nın metrekare olarak alanı projelerdeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır. Bindirmeler, zayiatlar ve yüzeydeki bozukluklar için herhangi bir ek ödeme yapılmaz.
	D117/AN
	Çeşitli Demir İşleri
	kg


Proje ve teknik şartnamelerine uygun ve idarece istenilen çeşitli çubuk, lama, profil demirlerinden ve saç kullanılarak yapılan her çeşit köprü korkuluğu, her tip oto korkuluğu, parmaklık, muayene bacası ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara, tünellerde tutamak yapılması, koruma panoları, tüm sanat yapılarındaki topraklama imalatları, viyadüklerdeki her tip (çelik yapı+alimünyum sac) yanal kaplama imalatları, çelik parapet imalatlarının imalat ve montaj işlerinin yapılması ve benzeri işlerin yapılması için demir perçin, civata, kaynak ve her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, projelerine göre imalatın yapılması, yerlerine montajı, görünür yüzeylerin 2 kat sülyen ve 2 kat yağlı boya ile boyanması ve/veya galvanizlenmesi dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun yapılmış ve çeşitli demir işlerinin 1 kg’ının fiyatıdır. 
Ölçü: Çeşitli Demir İşleri’nin kilogram olarak ağırlığı, demir imalatın boya öncesi yardımcı madeni aksamıyla birlikte tartılması yoluyla tespit edilir.
	D118
	Fonttan Izgara Kapak Garguy Yapılması
	kg


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, fonttan ızgara, kapak garguy ve benzeri işlerin yapılması için her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, mesnet sisteminin hazırlanması, projelerine göre imalatın ve yerlerine montajlarının yapılması, düzeltme işlemleri, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun yapılan font imalatın 1 kg’ının fiyatıdır.
Ölçü: Fonttan Izgara Kapak Garguy Yapılması’nın kilogram olarak ağırlığı, demir imalatın yardımcı madeni aksamıyla birlikte tartılması yoluyla tespit edilir.
	D119
	Katran Badana Yapılması
	m2


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, katran badana yapılması için gerekli malzemenin temini, işyerine nakli, projelerinde belirtilen yüzeylere 3 kat katran badananın, sıcak uygulamalı olarak tatbiki, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun yapılmış katran badananın 1 m2’sinin fiyatıdır. 
Ölçü: Katran Badana Yapılmasının metrekare olarak alanı, katran badana yapılan yüzeylerin projelerdeki boyutları dikkate alınarak hesaplanır.
	D120/AN
	Prekast Cephe ve Tabliye Altı Paneli İmali ve Yerine Montajı
	m2


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, prekast cephe paneli imali için katkı malzemeleri dahil her türlü malzemenin temini, iş yerine nakli, kalıp sisteminin imali, donatı çeliğinin temini ve yerleştirilmesi, betonun imali ve yerinde dökülmesi, sıkıştırılması, kürü ve korunması, mamul elemanlarının depolanması, yerine montajı, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun prekast cephe elemanları panelinin, 1m²’sinin fiyatıdır.
Ölçü: Prekast Cephe Paneli İmali ve Yerine Montajı’nın metrekare olarak alanı, projelerdeki boyutları dikkate alınarak hesaplanır.
Not: Nakil ya da montaj sırasında hasar gören imalat için herhangi bir ödeme yapılmaz.
	D125/ANL/AN
	Her Çapta PVC Boru Temini ve Yerine Döşenmesi
	mt


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, idarece tarif edilecek PVC borunun temini ve kazılmış hendeğe PVC borunun (ek parçalar dahil) döşenmesi, PVC borunun şartnamesindeki şartlar dahilinde uygun dozda beton ve/veya granüler filtre malzeme ile yataklamasının yapılması, hendeğin uygun malzeme ile doldurulması, tesviyesi, sulanması ve sıkıştırılması, şartnamesindeki esaslar ve şartlar dahilinde yapılan dolgunun gerektiğinde geotekstil keçe ile bohçalanması, kapaklı kontrol borusu ile birlikte yerine döşenmesi için gerekli bütün malzemelerin temini, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun PVC borunun 1 metresinin fiyatıdır.
Ölçü: PVC Boru Temini ve Yerine Döşenmesi’nin metre olarak uzunluğu, projelerinden ölçülerek tespit edilir.
	D142/AN
	Toprakarme Duvar Yapılması
	m2


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, cephe ve prekast panellerin projesine uygun dozajda beton ile donatılı olarak imali, imalat için gerekli beton, donatı, ve her türlü malzeme, alet ve edevatın temini, her türlü nakli, projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi, panellerin yerleştirileceği sathın düzeltilmesi, panellerin sulanması için gerekli suyun temini, nakli ve panellerin sulanması, her türlü şeritin, bağlantılarının ve aksesuar malzemelerinin temini ve montajı, sahada elektriğin temini, gerekli tüm deneylerin yapılması (dolgu malzemesi serilirken her katmandan en az 1 adet (kum konisi vb.)), derz dolgu malzemelerinin temini ve imalatın yapılması, drenaj için projesine uygun PVC drenfleks borunun temini ve projesinde gösterildiği gibi yerleştirilmesi, gömlekleme ve yataklama işlerinin yapılması, her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat, deneyler ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun yapılmış toprakarme duvarın, 1 m2’sinin fiyatıdır.
Ölçü: Toprakarme Duvar Yapılması’nın metrekare olarak alanı projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.
	D143/ANL/AN
	Donatılı Toprakarme Duvar Dolgusu Yapılması
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, donatılı toprakarme duvar dolgusu için ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm (2") lik malzemenin temini, işyerine nakli, proje ve şartnamelerde belirtilen kalınlıklarda tabakalar halinde serilmesi, suyun işbaşına taşınması ve sulanması, silindir ile sıkıştırılması, reglajı ve gerekli testlerin yapılması dahil gerekli her türlü işçilik, yükleme, boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun Donatılı Toprakarme Duvar Dolgusu Yapılmasının 1m³ ‘ünün fiyatıdır.
Ölçü: Donatılı Toprakarme Duvar Dolgusu Yapılması’nın metreküp olarak hacimleri, projelerindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.
	D148/AN
	Karayolu Alt Temel Tabakası Teşkili
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, karayolu alttemel tabakası teşkili için gerekli her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, hazırlanmış dolgu ya da kazı yüzeyi üzerine TCK Karayolları Teknik Şartnamesi Kısım 401 şartlarında alt temel tabakası yapılması, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun alttemel tabakasının 1 m3’ünün fiyatıdır. 
Ölçü: Karayolu Alttemel Tabakası Teşkili’nin metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.
	D149/AN
	Karayolu Temel Tabakası Teşkili
	m3


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, karayolu temel tabakası teşkili için gerekli her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, serilmesi, sulanması, sıkıştırılması ve gerekli testlerin yapılması, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun temel tabakasının 1 m3’ünün fiyatıdır.
Ölçü: Karayolu Temel Tabakası Teşkili’nin metreküp olarak hacmi, projesindeki boyutlar dikkate alınarak hesaplanır.
	D151/AN
	Binder Tabakası Yapılması
	ton


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, binder tabakası teşkili için gerekli her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, serilmesi, sıkıştırılması, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun binder tabakasının 1 ton ’unun fiyatıdır.
Ölçü: Binder Tabakası Yapılması’nın ton olarak ağırlığı, projesindeki boyutlar ile malzemenin birim ağırlığı çarpılarak hesaplanır.
	D152/AN
	Aşınma Tabakası Yapılması
	ton


Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, aşınma tabakası teşkili için gerekli her türlü malzemenin temini, işyerine nakli, serilmesi, sıkıştırılması, kenarların ve ek yerlerinin tanzimi, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun aşınma tabakasının 1 ton ’unun fiyatıdır.
Ölçü: Aşınma Tabakası Yapılması’nın ton olarak ağırlığı, projesindeki boyutlar ile malzemenin birim ağırlığı çarpılarak hesaplanır.
	KGM/3793
	Kılıf borusu temini
	mt


Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, Öngerme- Artgerme çelik kablo için kılıf borusu temini.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Öngerme-Artgerme çelik kablo için kılıf borusunun temini, yüklenmesi, iş yerine taşınması, boşaltılması ve muhafazası, her türlü zayiat bedeli ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü: İnşaatın bünyesine giren kılıf borusunun proje boyutları üzerinden hesaplanan metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3793 deki "Kılıf Borusu Temini" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
	KGM/51.107/B
	1,5 x 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği imali (1 pano + 1 direk = 1 ano)
	ano


Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 1,5x2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği yapılması (1 pano + 1 direk = 1 ano).
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın, 3 mm kalınlığında 5x5 cm göz açıklığına sahip galvanizli kafes tel, antipas ve sentetik boya ile zımpara kağıdının iş başında temini, köşebent, lama demiri ve kare profilin bedeli, projesine göre köşebentlerin kesilmesi ve kaynaklanması, çapakların temizlenmesi, pas, yağ ve tozdan arındırılması, galvanizli kafes telin köşebent çerçeveye gerilerek kaynak veya perçinle monte edilmesi, kare profil çit direğinin belirtilen boyda düz olarak kesilmesi, üste gelecek ucunun en az 5 mm kalınlığında lama demiriyle kapatılması, galvanizli tel dışındaki demir imalat yüzeylerinin; raspa edilmesi, zımparalanması, temizlenmesi, bir kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması, Köşebent" lama demiri ve kare profilin yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi,
her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü: İmal edilen 1 adet kare profil çit direği ve 1 adet kafes tel çit panodan oluşan ano cinsinden miktarıdır.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.107/B deki "1,5x2 m Ebatlarında Galvanizli Kafes Tel Çit Pano ve 2,5 m Boyunda Kare Profilden Düz Çit Direği İmali (1 Pano + 1 Direk = 1 Ano)" ano birim fiyatı üzerinden yapılır.
	KGM/51.108/B
	1,5 x 2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği montajı(1 pano + 1 direk = 1 ano)
	ano


Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde, 1,5x2 m ebatlarında galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direği montajı (1 pano + 1 direk = 1 ano).
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Gerekli makine, ekip, ekipman, su, çimento, kum ve çakılın iş başında temini, galvanizli kafes tel çit pano ve kare profilden düz çit direğinin: depo yerinden taşıtlara yüklenmesi, İdarece belirlenen montaj yerinde boşaltılması ve yerlerinin tespiti, dikilecek alanın temizlenmesi, her cins zeminde gerektiğinde kompresör kullanılarak 60 x 30 x 30 cm boyutlarında çukur açılması, kazı işlerinden çıkan malzemenin uygun bir şekilde serilmesi, düzeltilmesi veya İdarenin göstereceği yerde depolanması, projesinde istenilen sınıfta beton hazırlanması ve kare profilden düz çit direklerinin itina ile açılan çukura yerleştirilmesi ve betonlanması, betonun; kür edilmesi, galvanizli kafes tel çit panonun kare profil çit direklerine bulon ve cıvata ile montajı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, istif, kalite kontrol ve teknik hizmetler, Galvanizli kafes tel çit pano ve 2,5 m boyunda kare profilden düz çit direğin iş başına taşınması ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
Ölçü: Montajı yapılan 1 adet kare profil çit direği ve 1 adet kafes tel çit panodan oluşan ano cinsinden miktarıdır. 
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/51.108/B deki "105x2 m Ebatlarında Galvanizli Kafes Tel Çit Pano ve 2,5 m Boyunda Kare Profilden Düz Çit Direği Montajı (1 Pano + 1 Direk =1 Ano)" ano birim fiyat üzerinden yapılır.
	Y.26.017/067
	75 x 30 x 15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk)
	mt


Proje ve tekniğine uygun olarak 75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordürlerin yerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, nakliye, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı
ÖLÇÜ: Bordür boyu projesi üzerinden hesaplanır.
	V.0613
	Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi
	m2


Şantiye Çevresinin yaya trafiğine yön vermek, ziyaretçilerin ve yayaların herhangi bir üzücü olayla karşılaşmaması, can ve mal güvenliği içerisinde şantiye çevresinde gidiş gelişlerinin sağlanabilmesi için, idarenin belirlediği yerlerde, 40/40/2 kutu profillerle karkas oluşturulması, karkasın 2 kat antipas, 2 kat yağlı boya ile boyanması, üzerine 0,7 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanizli trapez kesitli sac kaplanması işine ait her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m² bedeli.
NOT: Çıkan malzeme yükleniciye aittir.
	Y.26.017/022
	8 cm yüksekliğinde beyaz çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (her ebat, renk ve desende)
	m2


Kaplama yapılacak tabanın düzenlenmesi ve 10 cm kalınlıkta kum serilmesi, 8cm yüksekliğinde doğru kenarlı ve prizmatik beyaz çimentolu, her ebat, renk ve desende buhar kürlü beton parke taşının kum tabakası üzerine istenen eğimde ve derz aralığında döşenmesi, taşların tokmaklanması, derz aralarının kumla doldurulması, yüzeyinin süpürülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar, her türlü malzeme ve zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan yüzey alanı yerinde yapılan hesaplar üzerinden hesaplanır.
	KGM/18.185
	Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması
	m3


Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Patlayıcı madde kullanmadan demirli ve demirsiz beton inşaatın belirlenen yıkım yöntemine göre yıkılması veya sökülmesi, yıkım ve sökümden çıkan malzemelerin; vasıtalara yüklenmesi, döküm sahasına kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilerek düzeltilmesi veya İdarece gösterilecek yerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici karı ve genel masraflar. 
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, yıkımdan çıkan işe yarar taş ve tuğlaların ayrılması, malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yapılan sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü: Demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmadan önce yerinde boşluksuz ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.185 deki "Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması" m3 birim fiyatı üzerinden yapılır.
	ANALİZ-1
	Otokorkuluk Yapılması ve montajı
	mt


Onaylı proje ve şartnamesine göre üstgeçit köprüsünde otokorkuluk için her türlü malzeme bedeli ve oto korkuluk montajı için her türlü işçilik ve otokorkuluk yapılması için lüzumlu diğer işler her türlü işçilik, nakliye, malzeme, makine, alet ve edevat masrafları ve atölye giderleri, müteahhit karı ve genel masraflar dahil Köprü üzerinde yapılacak 1 m. otokorkuluk bedelidir.
	ANALİZ-2
	İNŞAAT SAHASI İÇERİSİNDE BULUNAN TÜM ALTYAPI UNSURLARININ DEPLASE EDİLMESİ
	adet


Proje sahası içindeki mevcut altyapının (mevcut demiryolu hattındaki kataner ve sinyal tesislerinin deplasesi, Enerji Nakil Hatları, PTT ve Telekom Hatları, Doğalgaz ve Petrol Boru Hatları, İçme suyu, Elektrik, Atık su, vb.) başka yöne çevrilmesi, yerinin değiştirilmesi ya da yeniden yerleştirilmesi, Kurum Kuruluş ve 3. Şahıslardan gerekli olan tüm izinlerin alınması, gerekmesi halinde ilgili ve yetkili kuruluşun ya da İdarenin direktifleri doğrultusunda bedelsiz olarak projelendirerek onaylarının alınması ile gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, kazı, dolgu işleri, nakliye, demir ve beton imalatlar, yüklenici karı ve genel giderler dahil bedelidir.
Ödeme: Altyapı Aktarma İşlerinin Yüklenici tarafından yapılması halinde bedeli öncelikli olarak sözleşme fiyatlarından, sözleşme fiyatlarında olmaması durumunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen esaslar dahilinde oluşturulacak yeni fiyatlara göre yapılacaktır. Bahsekonu Altyapı Aktarma İşlerinin Yüklenici tarafından ilgili veya yetkili kuruluşa yaptırılması halinde bunlar için gerekli ödeme Yüklenici tarafından ilgili kuruluşa yapılacak, işin tamamlanmasını müteakip ilgili kuruluşun vereceği fatura bedeli ilk hakkedişte Yükleniciye geri ödenecektir. Tahmini bedelden az iş yapılması halinde kalan kısım için Yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
	ANALİZ-3
	DEMİR PARMAKLIKLI İHATANIN SÖKÜMÜ VE TEKRAR MONTAJI
	ton


Proje sahası içindeki mevcut ihataların sökülmesi, yerinin değiştirilmesi ya da yeniden yerleştirilmesi gerekli olabilecek her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, kazı, dolgu işleri, nakliye, demir ve beton imalatlar, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 ton ihata söküm ve tekrar montaj bedelidir. Birim fiyata dahil olmayan masraf yoktur.
	D150/AN
	Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması
	ton


[bookmark: _GoBack]Proje ve Teknik Şartnamelerde belirtilen esaslar ve şartlar dahilinde, bitümlü sıcak temel teşkili için kırılmış ocak taşından temel malzemesinin, bitümün ve gerekli diğer malzemelerin temini, iş yerine nakli, bitümün ısıtılması ve agrega malzemesi ile karıştırılması, işyerine nakli, kaplama yapılacak yol sathının süpürülerek temizlenmesi, sıcak bitümlü malzemenin serilmesi, tokmaklanması, sıkıştırılması, gerektiğinde ek yerlerinin ısıtılması, her türlü işçilik, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, malzeme zayiatı, yardımcı malzeme, ekipman, alet edevat masrafları ile bu iş için gerekebilecek her türlü ek giderler ile müteahhit karı ve genel masrafları dahil, proje ve teknik şartnamelere uygun bitümlü sıcak temelin 1 ton ’unun fiyatıdır.
Ölçü: Bitümlü Sıcak Temel Tabakası Yapılması’nın ton olarak ağırlığı, projesindeki boyutlar ile malzemenin birim ağırlığı çarpılarak hesaplanır.
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